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ООО «Андрей Восток», 690068, г. Владивосток, ул. Кирова, 23, оф. 211  тел.: (4232) 31-40-37, 46-96-59, 46-96-95, 46-96-89, факс: (4232) 31-90-11

E-mail: office@andreyvl.ru, http://www.andreyvl.ru


Технические характеристики оборудования:

1 .Автомат выдува ПЭТ тары линейного типа ZQ-B1500-6

Технические характеристики:

Теоретическая производительность, БВЧ

По таре 500мл

По таре 1000мл

По таре 1500мл

По таре 2000мл
5000-7000

6500-7000

5800-6400

5200-5600

5000-5500

Максимальный объём выдуваемой тары, мл
2000

Максимальные размеры выдуваемой тары, мм

Диаметр

Высота

Горловина
105

330

45

Количество гнёзд в прессформе, шт.
6

Электропитание, В (Гц)
220/380 (50)

Максимальная мощность разогрева, кВт
55

Установленная мощность оборудования, кВт
64

Усреднённая потребляемая мощность, кВт
36

Количество инфракрасных тэнов, шт.
56

Давление выдува, МПа
3,0-4,0

Расход воздуха на выдув, м3/мин.
5,0-6,0

Рабочее давление пневматики, МПа
0,7-1,0

Теоретический расход рабочего воздуха, м3/мин.
1,6

Давление охлаждающей воды, МПа
0,5-0,6

Требуемая температура охлаждающей воды, 0С
10

Производительность охладителя, ккал/час
8000

Потребность в проточной воде, л/мин.
88

Габаритные размеры основной машины, м
5,6*2,0*2,0

Масса основной машины, т
3,0

Примечания:

· БВЧ – бутылок в час;

· Производительность указана теоретическая, фактическая зависит от массы и размеров преформы, сложности формы тары, достигается только в случае использования качественных, соответствующих требуемым стандартам преформ.

· В случае нестандартных размеров бутылок, автомат можно модернизировать, комплектация и характеристики оговариваются в индивидуальном порядке.
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2. Компрессор высокого давления:

Модель
3,16м3/мин. 30кг

Производительность, м3/мин.
3,16

Максимальное давление, кг (МПа)
30 (3,0)

Электропитание, В (Гц)
380 (50)

Потребляемая мощность, кВт
17,0

Габаритные размеры, мм
2200 Х 1350 Х 1850

Масса, кг
1280

*Для обслуживания автомата выдува ZQ-B1500-6 необходимо два таких компрессора.
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3. Осушитель (с двумя фильтрами):

Модель
6,5м3/мин. 30кг

Максимальная производительность, м3/мин.
6,5

Максимальное рабочее давление, кг (МПа)
30 (3,0)

Электропитание, В (Гц)
380 (50)

Потребляемая мощность, кВт
3,5

Габаритные размеры, мм
1400 Х 750 Х 1200

Масса, кг
350

4. Ресивер:

Модель
1,0м3/мин. 30кг

Вместимость, м3/мин.
1,0

Рабочее давление, кг (МПа)
30 (3,0)

Габаритные размеры, мм
Ф1200 Х 2600

Масса, кг
500

5. Охладитель воды:

Модель
03WCI

Производительность, ккал/час
7580

Пропускная способность, л/мин.
36

Хладагент
R22

Объём ёмкости охлаждения, л
38

Электропитание, В (Гц)
380 (50)

Потребляемая мощность, кВт
3,25

Габаритные размеры, мм
850 Х 560 Х 870

Масса, кг
180

Осушитель
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Ресивер
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Охладитель воды
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6. Варочный котёл сиропа:

Номинальная вместимость: 1т;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность:

Месильный орган: 0,75кВт;

Подогрев: 39кВт;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф1300 Х 1750мм;

Масса: 1200кг.
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7. Фильтр сахарной эмульсии:
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Производительность: 1т/час;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф400 Х 800мм;

Масса: 180кг;

8. Промежуточная ёмкость:

Номинальная вместимость: 1т;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф1300 Х 1550мм;

Масса: 950кг.
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9. Купажная ёмкость (ёмкость смешивания):
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Номинальная вместимость: 2т;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 0,75кВт

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф1300 Х 2200мм;

Масса: 870кг;

10. Промежуточная ёмкость:

Номинальная вместимость: 1т;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф1300 Х 2000мм;

Масса: 900кг.
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11. Термостойкий насос:

Производительность: 2т/час;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 0,75кВт

Габаритные размеры: 400 Х 500 Х 800мм;

Масса: 80кг;

12. Плиточный теплообменник:
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Производительность: 2т/час;

Площадь теплообмена: 4м2;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304/ SUS#316;

Диаметр соединительных труб: DN32;

Габаритные размеры: 800 Х 1200 Х 900мм

Масса: 450кг;

13. Охладитель сиропа:

Номинальная вместимость: 2т/час;

Хладагент: R22;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 8,0кВт;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: 2500 Х 1300 Х 1600мм;

Масса: 1400кг.
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14. Фильтр углекислоты (СО2):

Максимальная производительность: 1,0т/час;

Рабочее давление: не более 0,5МПа;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: Ф400 Х 1500мм;

Масса: 180кг.
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15. Поточный охладитель для воды:
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Производительность: 6т/час;

Хладагент: R22;

Тип охлаждения: поточный;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 30кВт;

Габаритные размеры: 2000 Х 1800 Х 1800мм

Масса: 800кг

16. Миксер-сатуратор:

Производительность: 6,0т/час;

Количество ёмкостей: 3 (вода, сироп, газ);

Пропорция смешивания воды и сиропа: 1:3 – 1:10;

Рабочее давление: не более 0,4-0,5МПа;

Электропитание: 380В/50Гц;

Потребляемая мощность: 5,0кВт;

Материал изготовления: н/ж сталь SUS#304;

Габаритные размеры: 2100 Х 2000 Х 1800мм;

Масса: 4500кг
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17. Триблок изобарического розлива 40-40-12:

Теоретическая производительность, БВЧ
6000 (по таре 1000мл)

Количество рабочих головок, шт.

Ополаскивание

Розлив

Укупор
40

40

12

Допустимые размеры бутылки, мм

Диаметр

Высота
до 105

до 330

Используемые бутылки
ПЭТ

Тип розлива
Изобарический

Электропитание, В (Гц)
380 (50)

Потребляемая мощность, кВт
12,0

Рабочее давление пневматики, МПа
0,4-0,6

Теоретический расход воздуха, м3/мин.
0,6

Габаритные размеры, м
4,2*3,8*2,4

Масса, кг
8500
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18. Групповой упаковщик в термоусадочную плёнку:

Теоретическая производительность, упак./мин.
16-20

Максимальные размеры упаковки, мм
2400 Х 650 Х 450

Используемые плёнки
ПЭ

Допустимая толщина плёнки, мм
0,03-0,15

Электропитание, В (Гц)
380 (50)

Установленная мощность, кВт
25

Усреднённая потребляемая мощность, кВт
20

Рабочее давление пневматики, МПа
0,6-0,8

Шум при работе, ДБ
не более 65

Ширина подающего конвейера, мм
541

Рабочая температура, 0С
160-260

Габаритные размеры, м
12,0*1,1*2,1

Масса, кг
2500
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